C 64

Dieses Mal haben wir fiir Sie ein neues Spitzen-
Betriebssystem fiir den C 64. Ohne zusétzlichen
Hardware-Aufwand ist der eingebaute Schnellader fiir
die 1541/70/71 das Schnellste, was wir bisher in den
Handen hatten. Aber Exos V3 kann noch viel mehr...

ypra-Load stellte 1984

einen neuen Ge-

schwindigkeitsrekord
in der Arbeit mit dem Disket-
tenlaufwerk 1541 auf. Hier
wurden Ladezeiten erreicht,
die bis zum sechsfachen der
Originalgeschwindigkeit be-
trugen.

Unser neues System, Exos
V3, leistet noch sehr viel
mehr. Es kann Programme
bis zu 14mal schneller von ei-
ner Diskette laden, enthalt
eine eingebaute RAM-Flop-
py, mehrere niitzliche Befeh-
le zum bequemen Arbeiten
mit dem Bildschirmeditor
des Commodore-Basic und
einen Zusatzspeicher, der
das Umschalten zwischen
mehreren Bildschirmseiten
ermoglicht.

Die Besonderheiten von
Exos V3 sind damit aber
noch lange nicht aufgezahit.
Interessant an dem Be-
schleuniger ist ndmlich, daR
keinerlel Parallelkabel zwi-
schen den Computer und
das Diskettenlaufwerk ge-
schaltet werden muB. Das
neue System arbeitet, wie
Hypra-Load, iiber den se-
riellen Bus und erreicht Ge-
schwindigkeiten, die sogar
gangige Floppy-Speeder mit
Parallelkabel iibertreffen.
Thre ganze Arbeit bestehtim
Einsetzen eines EPROMSs im
Computer. Sie benétigen
keinerlei zusétzliche Hard-
ware und gehen somit auch
kemerlel Risiko bel dem
sehr empfindlichen Disket-
tenlaufwerk ein. Ein Auf-
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chneller
geht's kaum

schrauben der Floppy-Sta-
tion entfallt.

Haben Sie keine Floppy
1541, so brauchen Sie auf die
Arbeit mit Exos V3 nicht zu
verzichten. Es funktioniert
auch mit der 1570 und der
1571 einwandfrei.

Lebenslauf:

Geboren wurde ich am 27.
12. 1969 in Mannheim. Nach
12 harten, weil computerlo-
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sen, Jahren hatte ich dann
den ersten Kontakt mit einer
jener Maschinen, die mein
Schicksal werden sollten. Al-
les begann mit einem Laser
200, den ich bei einem
Freund bewundern konnte.
Ein halbes Jahr spater stand
dann schon ein Colour Ge-
nie in unserem Wohnzimmer
und blockierte zum Entset-
zen meiner Eltern 25 Stun-
den am Tag unseren Fernse-
her. Nun, nach einem weite-
ren halben Jahr merkte ich,
daB ein Colour Genie doch
nicht der wahre Computer
war. Also flog die alte Ma-
schine auf den Dachboden
und ein C 64 mufte her.
Erst jetzt begann sich der
»Software-Ingenieurs in mir
zu regen, und ich begab
mich in das verschlungene

Labyrinth meines C 64. Nach
langen Kampfen mit aufsés-
sigen Bits und der ewigen
Suche nach verlorengegan-
genen Bytes waren alle Ge-
heimnisse des C 64 gelost.
Da nun auch der Hobbyelek-
troniker in mir sein Recht for-
derte, lieB ich ihn gewdhren
und fing an, meinen C 64 mit
allen méglichen Erweiterun-
gen zu versehen. Doch was
niitzen diese, ohne ein neues
Betriebssystem?

Aus diesem Grund ent-
stand vor etwa einem halben
Jahr das erweiterte Betriebs-
system Exos. Damals noch
ohne einen Schnellader. Die-
ser entstand dann, nach ei-
nem programmierfaulen
Jahr, und wurde von mir in
Exos eingebaut.

Johannes Schemmel

Haben Sie bei bestimmten
Programmen Arger mit dem
Laden, so konnen Sie den
Schnellader und auch die
Zusatzfunktionen des Sy-
stems stufenweise zuriick,
beziehungsweise ausschal-
ten. Hiermit wird eine gute
Kompatibilitat zu kauflicher
Software erreicht.

Die Redaktion war liber-
zeugt: Exos V3 hat es ver-
dient, Listing des Monats zu
werden.

Eine Bemerkung noch am
Schluf: Da die eingebauten
RAM-Floppies des Exos V3
den RAM-Bereichunterdem
Betriebssystem verwenden,
sollten Sie sich das neue Sy-
stem auf jeden Fall in ein
EPROM brennen. Fiirden C
64 bendtigen Sie dabel ein
EPROM vom Typ 2764 (mit
Adaptersockel). Der C 128
benétigt ein EPROM 27128,
da hier zusatzlich der Basic-
Interpreter im EPROM inte-
griert werden muf. In der
Anleitung zum Programm
(im ListingTeil) werden die
nétigen Schritte zum Pro-
grammieren des EPROMs
genau beschrieben,

(J. Schemmel/ks)

Listing auf Seite 54
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EPROM-Programmiergerits wieder laden, oder Sie ver-

) schieben es mit einem Monitor in einen, von Threm EPROM-
ne er Programmiergerdat unbenutzien Bereich. Achtung! Ohne
Adressenumrechnung verschieben!

Das EPROM (fiir den C 64 ein 2764, fiir den C 128 ein 27128)

’ mit Exos V3 kann in jede Betriebssystem-Umschaltplatine
e s aum oder in einen Adaptersockel gesteckt werden. Der Bau eines
Adaptersockels wurde im 64’er schon mehrmals beschrie-

ben (Ausgabe 3/1986, Seite 63).

. . Jetzt kénnen Sie Thren Computer einschalten. Hat der Ein-
Exos V3 ist der schnellste serielle Floppy-Speeder, der bau geklappt, meldet sich Thr C 64 mit einer neuen Einschalt-

bisher bekannt ist. thnen steht aber neben 14mal meldung und hellgrauer Schrift auf schwarzem Grund. Auf-
grund der schnellen Reset-Routine muf die Einschaltmel-

schneller laden noch ein sehr leistungsfahiges Be- dung sofort nach dem Einschalten erscheinen,

triebssystem mit vielen El'weiterllngen Zur Verﬁigung_ Um Ihr neues Betriebssystem auch voll nutzen zu kénnen,
sollten Sie die folgende Anleitung gut durchlesen. Die Kurz-

ach dem Abtippen des MSE-Listings (Listing 1) haben  anleitung in Tabellenform ist nur zum schnellen Nachschla-

Sie ein Maschinenprogramm mit einer Basic-Zeile vor  gen gedacht. :

sich. Speichern Sie dieses erst einmal sicherheitshal- Der Schnellader beschleunigt die LOAD-Routine Ihres
ber auf Diskette ab. Als nichstes vergewissern Sie sich, daB  Computers um den Faktor 12 bis 14. Dieser variiert mit den
Sie das Originalbetriebssystem des C 64 (oder C 128 im C  Spuren auf der Diskette, auf denen sich das Programm befin-
‘64-Modus) eingeschaltet haben. Jetzt kénnen Sie das Pro- det. Programme auf den duBeren Spuren, also den Spuren
gramm mit RUN starten. Nach kurzer Zeit meldet sich der  mit den niedrigen Spurnummern, werden schneller geladen
Computer mit READY zuriick. Ab Adresse $2000 (8192) bis  als solche auf den inneren Spuren (héhere Spurnummern).
$3FFF (16383) liegt nun das neue Betriebssystem im Speicher.  Allerdings handelt es sich hier nur um eine Differenz von et-
Sie kénnen es mit einem Monitor (zum Beispiel SMON: S”E- wa 20 Prozent. Ein 200 Blocke langes Programm wird in
XOS V37 ,2000,4000) speichern. Die ndchsten Schritte hdngen  knapp zwdlf Sekunden geladen, wenn es auf den duBeren
von Threm EPROM-Brenner ab. Belegt er den Speicherbe- Spuren liegt. Befindet es sich dagegen ganz innen auf der
reichvon $2000 bis $4000 nicht, kénnen Sie dasEPROM direkt  Diskette, dauert der Ladevorgang etwa 14,5 Sekunden.
programmieren. Ansonsten miissen Sie dasneue Betriebssy- Um diese Ladegeschwindigkeit zu erreichen, ist keinerlei
stem entweder speichern und mit Hilfe der Software des Umkopieren oder Umformatieren der Diskette notwendig.
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Listing 1. Das MSE-Listing zu Exos V3. Bei der Eingabe mit dem MSE beachten Sie bitte die Eingabehinweise auf Seite 78.
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Wahrend des Ladevorgangs ist der Bildschirm abgeschal-
tet. Der Ladevorgang kann trotzdem jederzeit durch Driicken
der <RUN/STOP>Taste unterbrochen werden. Wéhrend
des Ladens ist die Tastaturabfrage noch aktiv. Alle gedriick-
ten Tasten werden in den Tastaturpuffer iibernommen. Sie
konnen also wiahrend des Ladevorgangs RUN oder LIST ein-
geben. Der Befehl wird dann nach Beendigung des Ladens
ausgefiihrt,

Da der Schnellader auf groBtmogliche Kompatibilitadt aus-
gelegt wurde, kann er die meisten Programme, auch mehrtei-
lige, einwandfreiladen. Kein Schnellader kann aber hundert-
prozentig kompatibel sein. Sollte es also Probleme geben, so
kann man Exos V3 auch abschalten. Doch dazu spater mehr.

Das Directory wird ohne Programmverlust, das heiBBt direkt
in den Bildschirmspeicher, geladen. Der Befehl dafiir lautet
LOAD”$”,8. Im Programmodus wird das Directory automa-
tisch wieder normal geladen, um die Kompatibilitat zum
Original-Betriebssystem zu gewédhrleisten.

Die Funktionstasten wurden mit hdufig gebrauchten Befeh-
len belegt. Die genaue Belegung finden Sie in der Kurzanlei-
tung (Tabelle 1).
<CTRL+K> =zeigt den Floppy-Fehlerkanal auf dem Bild-
schirm an. <CTRL+O> holt ein versehentlich durch NEW
oder RESET geloschtes Basic-Programm zuriick (OLD). Es ist
danach wieder vollkommen LIST und editierfahig. Die OLD-
Routine richtet sich beim Zuriickholen nach der aktuellen
Startadresse des Basic-Speichers. Somit kdnnen auch Pro-
gramme, die mit verschobenem Basic-Anfang arbeiten, zu-
riickgeholt werden.
<CTRL+U > erlaubt das SAVEn des RAMs unter dem Basic-
ROM. Das hort sich etwas unverstandlich an, hat aber folgen-
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den Grund: Hat man ein Programm im Speichez, das ldnger
als 151 Blocke auf der Diskette ist, liegt sein Endeindem RAM
unter dem Basic-ROM. Man erkennt dies daran, daf der
Computer einen »OUT OF MEMORY ERROR« ausgibt, falls
man versucht, ein weiteres Programm zu laden. Diese Fehler-
meldung trifft auch zu, denn die Endadresse des geladenen
Programms ist grdoBer als die Endadresse des Basic-
Speichers. Will man dieses Programm nun mit dem SAVE-
Befehl abspeichern, entsteht folgendes Problem: Hinter dem
Basic-Speicher folgt das Basic-ROM. Unter dem Basic-ROM
liegt allerdings auch ein RAM-Bereich. Dieses RAM kann
allerdings von Basic aus nur beschrieben werden. Beim Le-
sen erhilt man immer Werte aus dem Basic-ROM. Dies kann
man sehr leicht nachpriifen. Gibt man POKE 45000,2 ein und
danach PRINT PEEK(45000), so erh&lt man eine Zahl ungleich
2 zuriick. Doch jetzt wieder zuriick zu unserem Programm.
Sein Ende liegt also im RAM unter dem Basic-ROM. Spei-
chert man es nun mit der SAVE-Routine ab, liest diese die
Programm-Bytes genauso wie der PEEK-Befehl aus dem
Speicher des Computers. Es werden also die Werte aus dem
Basic-ROM gelesen und auf die Diskette gespeichert. Das
Ende des Programmes unter dem Basic-ROM fehlt nun auf
der Diskette.

Durch Druck auf < CTRL + U > kann die Save-Routine unter
Exos V3 so umgeschaltet werden, daf sie auch das RAM un-
ter dem Basic-ROM richtig abspeichert. Nach Druck auf
<CTRL+U> konnen jetzt auch Programme, die ldnger als
151 Blocke sind, mit SAVE abgespeichert werden. Durch
<RUN/STOP> und <RESTORE > wird diese Funktion wie-
der abgeschaltet.

Die RAM-Floppy des Exos V3 ist zwar keine vollwertige
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RAM-Floppy, wie man sie iiblicherweise auf groBeren
Computer-Systemen findet, sie erlaubt aber eine sinnvolle
Nutzung der 24 KByte Speicher, die in einem C 64 unter Basic
normalerweise keinerlei Funktion haben.

Mit der RAM-Floppy kénnen Basic-Programme in vier ver-
schiedene RAM-Bereiche gespeichert und daraus wieder
geladen werden. Die Bereiche eins bis drei kénnen gleich-
zeitig verwendet werden, wahrend bei einer Benutzung des
vierten Bereichs die ersten drei Bereiche nicht mehr verwen-
det werden diirfen.

Es kénnen sich also maximal vier Basic-Programme gleich-
zeitig im Speicher befinden.

Die Bedienung der RAM-Floppy geschieht wieder iiber
< CTRL> Tastenkombinationen. Mit <CTRL+S> wird ein
Basic-Programm in die RAM-Floppy iubertragen. Mit
< CTRL +L > wird ein Programm aus der RAM-Floppy inden
Basic-Speicher geladen, und mit < CTRL+V > wird das ak-
tuelle Basic-Programm mit dem aus der RAM-Floppy ver-
tauscht. Die beiden letzten Befehle filhren automatisch ein
OLD aus, umalle Adressen desInterpretersandas geladene
Basic-Programm anzupassen.

Die Auswahl des gewiinschten RAM-Floppy-Bereichs ge-
schieht iiber ein kleines Menii, das bei den obigen
< CTRL>-Kombinationen erscheint:

(0) 20K BO-FF
(1) 4K BO-BF

(2) 4K CO-CF
(3) 12K DO-FF

Einfach die entsprechende Zifferntaste driicken, und die
Funktion wird mit dem gewahlten Bereich ausgefiihrt. Driickt
man eine andere Taste, so wird die RAM-Floppy-Funktion ab-
gebrochen. <CTRL+F> erhoht die IRQ-Frequenz der
Floppy-Station. Das bewirkt, daf der Schreib-Lese-Kopf des
Laufwerks schneller bewegt wird. In der Praxis bedeutet
dies, daB alle Disketten-Befehle, die viele Kopfbewegungen
ausfithren, schneller werden, zum Beispiel: S(cratch), V(ali-
date) und so weiter.
<CTRL+ X > LISTet ein Basic-Programm ab der zuletzt bear-
beiteten Zeile auf. Wenn Sie zum Beispiel beim AufLISTen ei-
nes Basic-Programms einen Fehler entdecken, mit
<RUN/STOP> anhalten und den Fehler verbessern, konnen
Sie das Programm mit < CTRL+ X > ab der korrigierten Zeile
weiter aufl.ISTen, ohne einen Befehl eingeben zu miissen.
Nichtimmer 148t sich jedoch die Adresse der zuletzt bearbei-
teten Zeile rekonstruieren. In diesem Fall LISTet
< CTRL + X > das Programm vén Anfang an. In sehr seltenen
Fallen kann esauch vorkommen, daf3 das Betriebssystem die
falsche Adresse nicht erkennt und Unsinn geLISTet wird.
<CTRL+2Z> arbeitet genauso wie <CTRL+X>, lediglich
wird hier 50 Zeilen vor der zuletzt bearbeiteten Zeile mit dem
LISTen angefangen.

Das Betriebssystem Exos V3 verwaltet insgesamt vier ver-
schiedene Bildschirmspeicher. Sie liegen von $A000 bis
$AFFF (40960 bis 45055) unter dem Basic-ROM. Mit < CTRL >
und einer der vier Funktionstasten (<Fl1>, <F3>, <F5>
und <F7>) kann man den Bildschirminhalt mit einem der
vier Zusatzspeicher vertauschen und so wichtige Ergebnisse
oder Programmiteile immer schnell griffbereit haben.

Mit <CBM +F1> oder < CBM +F3> kann der Bildschirm-
inhalt in den dritten oder vierten Zusatzspeicher gespeichert
werden, ohne daB dabei. sein Inhalt verdndert wird.
<CBM+F5> oder <CBM+F7> sind jeweils die Umkehr-
funktionen dazu. Mit ihnen wird der Inhalt des entsprechen-
den Zwischenspeichers in den normalen Bildschirmspei-
cher kopiert, ohne daB der Inhalt des Zwischenspeichers
verandert wird.
<CTRL+ A > schaltet den Schnellader ab. Es wird danach
wieder mit der Original LOAD-Routine geladen.

Mit <RUN/STOP+RESTORE > wird er wieder eingeschal-
tet. Diese Funktion gestattet es auch, Programme zu laden,
die mit dem Schnellader nicht laufen wiirden.

Der Reset wurde durch Weglassen des meistens {iberfliis-
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sigen RAMTests stark beschleunigt. Er dauert jetzt nur noch
Bruchteile von Sekunden.

Trotzdem wird auch weiterhin gepriift, ob ein EPROM im
Modulbereich (ab $8000) eingeschaltet ist, und danach das
Basic-Speicherende entsprechend herabgesetzt. Ohne Mo-
dul sind also, wie immer, 38911 Basic-Bytes frei, mit Modul nur
noch 30719.

Statt der normalen »LOADING« Meldung der Laderoutine
wird jetzt \LOADING TO ADR«ausgegeben, wobei mit»ADR«
die Adresse gemeint ist, an die das Programm geladen wird.
Bei Basic-Programmen ist das normalerweise 2049,

" Das Bildschirmscrollen kann jetzt nicht nur mit < CTRL>
verlangsamt sondern mit < CBM > auch ganz gestoppt wer-
den.

Mit < SHIFT+RUN/STOP> wird das erste Programm von
Diskette geladen und gestartet.

Ein eventueller Reset-Schutz wird durch gleichzeitiges
Driicken von < CTRL> und eines ResetTasters ignoriert

Bei der Eingabe von LOAD oder SAVE muf man keine Ge-
rateadresse angeben. Es wird dann automatisch mit der Ge-
rateadresse 8 und der Sekundaradresse 1 (,8,1) geladen.
So, jetzt fehlt nur noch eine Abschaltmoglichkeit fiir all die
neuen Funktionen, damit das gesamte System méglichst kom-
patibel bleibt. :

Zum Abschalten benétigt das Betriebssystem eine Spei-
cherstelle, in der es nachschauen kann, ob eine Funktion ein-
oder ausgeschaltet ist. Dazu wurde die Speicherstelle Null
gewdhlt.

Da zwei Bit dieser Speicherstelle unbenutzt sind, wurden
sie fiir unsere Funktion eingesetzt. Bit 6 ist fiir den Schnella-
der zustdndig, wahrend Bit 7 die Funktionstasten, die
< CTRL>-Kombinationen und das Directory-Laden iiber-
nimmt.

Ist-das entsprechende Bit geldscht, ist die zugehdrige
Funktion eingeschaltet, hat das Bit den Wert 1, ist sie folge-
richtig aus.

Um Bit 6(Schnellader) brauchen Sie sich nicht zu kiimmern,
<CTRL+ A > erledigt dies fiir sie.

Fiir Bit 7 reicht ein

POKE 0, PEEK(0) OR 128

Wenn Sie alles auch wieder einschalten wollen, geniigt ein
Druck auf < RUN/STOP+RESTORE >,
{J. Schemmel/ks)

Befehl Funktion

<CTRL+K> Fehlerkanal des Diskettenlaufwerks
anzeigen

<CTRL+0O> OLD-Funktion

<CTRL+U> RAM unter dem Basic-ROM SAVEn

<CTRL+S> Basic-Programm in die RAM-Floppy
iibertragen

<CTRL+L> Basic-Programm aus der RAM-Floppy
zuriickholen

<CTRL+V> Basic-Programm und Inhalt der RAM-Floppy
vertauschen

<CTRL+F> IRQ-Frequenz der Floppy-Station erhéhen

<CTRL+X> Basic-Programm ab aktueller Stelle LISTen

<CTRL+Z> Basic-Programm 80 Zeilen vor der aktuellen
Stelle LISTen

<CBM+Fl1>

und

<CBM+F3> Zwischenspeichern von Bildschirminhalten
in die Zusatzspeicher

<CBM+F5>

und

<CBM+F1> Zuriickholen von Bildschirminhalten aus den
Zusatzspeichern

<CTRL+A> Schnellader abschalten

Tabelle 1. Eine Kurziibersicht iiber alle Befehle des Exos V3
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